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Haljala alevik 45301

Elering AS-i vastus Haljala valla tuuleparkide eriplaneeringu asukoha eelvaliku
lahteseisukohtade ja KSH programmi avalikule véljapanekule

Lugupeetud Anti Puusepp

Kaesoleva kirjaga esitab Elering AS (edaspidi Elering) oma arvamuse Haljala valla tuuleparkide
eriplaneeringu asukoha eelvaliku lahteseisukohtade ja keskkonnamdju strateegilise hindamise
programmi avalikule valjapanekule.

Kaitsevoond ja paigaldiste ohutus

Planeeringualale jaab Eleringi poolt hallatavaid kaitsevoondiga elektri- ja gaasipaigaldisi, mille
puhul tuleb arvestada kaitsevodndi alal kehtivate piirangutega. Kaitsevoondi ulatus ja
kaitsevoondis tegutsemise kord on satestatud ehitusseadustiku §70 16ike 8 alusel kehtestatud
majandus- ja taristuministri maarusega 25.06.2015 nr 73. Koik ristumised Eleringi taristuga ja
kaitsevoondis planeeritavad tegevused tuleb kooskdlastada Eleringiga. Detailsema info voi
eelprojekti tarbeks tehniliste tingimuste taotlemiseks palume pé6érduda Eleringi poole.

Juhime teie tdhelepanu asjaolule, et lisaks ehitise kaitsevodndist tulenevatele piirangutele peab
uute ehitiste kavandamisel arvestama olemasolevate ehitiste ohutuse tagamiseks vajalike
meetmetega.

Elektrituulikute osas tuleb lisaks arvestada ndutavat tuuliku vahekaugust 110 ja 330 KV liinidest
hetkel kehtiva standardi EVS-EN 50341-2-20:2018 ELEKTRIOHULIINID VAHELDUVPINGEGA
ULE 1 kV Osa 2-20: Eesti siseriiklikud erinbuded (SEN) alusel. Nimetatud standardi jargi on vahim
horisontaalne kaugus elektrituuliku torni telje ja ohuliini lahima juhtme vahel (tuule puudumisel)
tuuliku masti kahekordne kdrgus.

Elektrituulikute vahekauguse maaramisel D kategooria gaasitorustikust lahtume Uldtunnustatud
Euroopas rakendatud praktika GPG (,Good Practic Guide“) dokumendist ,UKOPA/GP/013
Edition 1, 17. juuni 2017“. Nimetatud dokumendi kohaselt on vahim horisontaalne kaugus D
kategooria gaasitorustiku ja tuuliku masti vahel poolteise kordne (1,5 kordne) tuuliku masti
koérgus.

Tuulepargi Uhendusliini kaitsevoond voib kattuda Eleringi 8huliini kaitsevééndiga. Ohuliini
planeerimisel on ndutav telje kaugus Eleringi 6huliini teljest:

e kahe 330 kV 6huliini telgede vaheline kaugus - 40m

e 330 kV ja 110 kV &huliin telgede vaheline kaugus - 35m

e kahe 110 kV dhuliini telgede vaheline kaugus - 20m
Tuulepargi 6huliini ja Eleringi 6huliini Ghistele mastidele rajamine ei ole lubatud.
Maakaabli ja 110 kV dhuliini vaheline kaugus on &huliini teljest kaablini véhemalt 15m.
Maakaabli ja 330 kV 8huliini vaheline kaugus on 6huliini teljest kaablini vahemalt 25m.

Planeeritud investeeringud

Valla territooriumi Iabivatest liinidest on plaanis rekonstrueerida 330 kV &huliin PUssi-Rakvere
L360 (joonisel punasega). L360-ga tostetakse thistele mastidele 110 kV &huliin Rakvere - Kunda
L115 Idigus, mis kulgeb L360-ga paralleelselt (joonisel roosaga). Lisaks tdstetakse L360-ga kogu
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pikkuses uhistele mastidele ka 110 kV 6huliin Pussi-Rakvere L103. Ehitustodd on planeeri
aastatel 2027-2028.
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Joonis 1. Investeeringud elektrivérku

Lugupidamisega
/allkirjastatud digitaalselt/
Kristen Tammerand

Elektrististeemi analtitik
Kristen.Tammerand@elering.ee
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